
宜昇科技標籤檢驗系統 
 
 
系統設計理念 
  更符合生產線的架設需要，有效偵測製造日期印刷不良、印錯批號等標籤，並具備新一代網

路傳輸能力，協助製程整體品質提升、降低客戶投訴。 
系統特色 

 不依賴機台傳送訊號，自行感應標籤並予以檢驗。 

 操作介面簡易，學習容易。 

 圖像式感應，可以支援多種種類標籤，可偵測出印刷不良，並非只單純檢驗有無標籤。

 系統可以適應浮水印標籤，只要印字和背景有相當對比，系統就可正常運作。 

 線上即時製程統計分析，協助即時了解產線狀況。 

 網路傳輸介面，可配合廠區網路整合運作，來達到即時的資訊整合。 

 

標籤檢測範例圖示 

  

正常標籤影像參考線對準 3                   機台變動(參考線沒有對準 3)拉引機拉引偏移 

 

    
使用文字辨識模組讀取                      發現印刷品質不良予以凸顯 

標籤中的生產序號與保存期限 

 



可檢出標籤缺陷種類 

 有無貼標籤  標籤上製造日期漏印、錯印 

 標籤上製造日期印刷不良  標籤流水號辨識，並傳到資料庫 

 
可輸出資料種類 

 生產線不良標籤數  產線不良率 

 檢驗影像的留存 

(良品與不良品) 

 檢驗過程相關資料數據 
(文字檔或 HTＭL 格式) 

 

訊號溝通模式 

 RS-232  I/O 訊號 
 乙太網路  

 

環境參數 

 工業級設計，可長時間穩定運作  機具本身具有防塵與防水功能 

 
操作介面 
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技術服務部：sales@eerise.com.tw  
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傳真：(03) 577-8793  
聯絡人：陳賢義 經理 
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